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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane (pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacje
projektowg (proj. budowlany) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

mgr inz. Michat Jaworski

upr. do projektowania bez ograniczeri nr LOD/1692/PWOE/12
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Imie i nazwisko, nr upraw. budowlanych do projektowania (pieczatka i podpis)




3.

Lokalizacja inwestyc;ji:

ADRES INWESTYCII:
dz. 305/7, 1527, 309/20, 1496/12, 263/4, 1496/24, OBR. BARKOWICE, GM. SULEJOW.

3.1. Podstawa opracowania:

>
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umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie niniejszego projektu i wykonanie robét
budowlanych;

specyfikacja techniczna wraz z zatgcznikami do postepowania przetargowego;

mapa z lokalizacjg istniejacych i projektowanych urzadzen el-en.;

wizja w terenie pozwalajaca na identyfikacje urzagdzen el-en.;

obowigzujgce przepisy prawa budowlanego;

dokumentacji techniczno ruchowych uzytych materiatéw i urzadzen.

instrukcje obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £édz;

uzgodnienia z Inwestorem;

informacje techniczne oraz wytyczne od producentdéw idostawcéw materiatéw, elementéw
budowlanych i wyposazenia obiektéw;

obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) oraz
rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy;

3.2. Akty prawne dla branzy elektrycznej:

>

>
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Ustalenia zinwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie;
Ustalenia z inwestorem zakresu robét, uzgodnienia wstepne, pomiary wykonane w terenie;
Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji zdn. 4 marca 1994r. w sprawie wprowadzania obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz. 617
z pézn. zmianami);
Ustawy i rozporzadzenia:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 460,
zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507);
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia
2012r;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.09.1997r. z pdzn. zmianami dotyczgce
,Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz z 2008r. Nr 108 poz. 690);
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy zwigzane z wykonaniem
projektu
Obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu.
e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.
e Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

Zakres opracowania:
Na okolicznoé¢ o$wietlenia drég gminnych projektuje sie SYSTEM OSWIETLENIA ULICZNEGO

W OPARCIU O ZRODLA SWIATLA TYPU LED | PANELE FOTOWOLTAICZNE NA TERENIE MIEJSCOWOSCI
BARKOWICE, GM. SULEJOW NA DZIAtKACH O NR EWID. 305/7, 1527, 309/20, 1496/12, 263/4,
1496/24, OBR. BARKOWICE, GM. SULEJOW.

Kategoria projektowanych obiektu budowlanego: XXVI.



5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

W m. Barkowice wybudowane zostaly sieci podziemne tj. el-en. i wodociggowa. Przylegte
tereny stanowig pas drogowy, dziatki zabudowy mieszkalnej, pastwiska oraz grunty orne. W obrebie
dziatek drogowych przebiega infrastruktura techniczna.

6. Projekt zagospodarowania terenu:

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie:

e montaz SYSTEMU OSWIETLENIA ULICZNEGO W OPARCIU O ZRODLA SWIATEA TYPU LED |
PANELE FOTOWOLTAICZNE — w ilosci 10 kpl. facznie z podziatem na dwa etapu l i ll;

6.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

W miejscowosci Barkowice zostata wybudowana siec el-en. nN. oraz sie¢ wodociggowa, ktére
nie beda potaczone z projektowanymi urzadzeniami.

Projektuje montaz stupow oswietlenie ulicznego (systemu sktadajgcego sie ze stupa, oprawy
oswietlenia LED, wysiegnika, panelu PV, akumulatora oraz instalacji zasilania wewnetrznego).
Projektowane urzadzenia nie wymagajg zasilania z sieci el-en. Stanowig system pracy wtasnej i sg
niezalezne dzieki zastosowaniu opraw oswietleniowych z wysiegnikami.

Dodatkowo wykona¢ uziemienie projektowanych stupéw jako powierzchniowo — pretowe z
ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm (bednarki) oraz z pretéw uziemiajgcych o $rednicy min.
®16mm i dt. 6m, ktére wykonane muszg by¢ jako ocynkowane lub miedziowane. Opornos¢ uziomu nie
moze by¢ wieksza od 10Q2.

6.2. Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej:

Komunikacja kotowa realizowana bedzie w obrebie jezdni oraz bezposrednio po terenie dziatki
inwestycyjnej a komunikacja piesza realizowana bedzie w obrebie pobocza drogi jak i dziatki
inwestycyjnej.

6.3. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu:

Projektuje sie urzadzenia el-en.:
e montaz SYSTEMU OSWIETLENIA ULICZNEGO W OPARCIU O ZRODtA SWIATLA TYPU LED |
PANELE FOTOWOLTAICZNE — w ilosci 10 kpl. tacznie z podziatem na dwa etapu l i ll;

6.4. Uksztattowanie terenu i uktad zielni:

Inwestycja zabudowana w pasach zieleni, poza drogg. Dojazd i dojscie do urzadzen
zapewniony bedzie przez dziatki inwestycyjne. Nie przewiduje sie wycinki roslinnosci wysokiej i niskiej
w obrebie prowadzonego zamierzenia inwestycyjnego. Podczas prowadzenia prac nie zostanie
naruszona statyka istniejgcych ogrodzen, pasa drogowego ani istniejgcych budynkdéw.

Zaprojektowano materiaty stuzgce wykonaniu robdt budowlanych sg przyjazne srodowisku.
Projektowane urzgdzenia zostaty przedstawione na zatgczonych rysunkach. Materiaty o ktérych mowa
podczas normalnej pracy nie emitujy do Srodowiska szkodliwego promieniowania
elektromagnetycznego.



Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy zwrdcié uwage, aby przypadkowo nie
zanieczysci¢ gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi szkodliwymi dla otoczenia
pochodzgcymi ze sprzetu technicznego.

Projektowane obiekty nie bedg miaty wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana urzadzenia nie wptyna negatywnie na istniejacy drzewostan.

7. Geotechniczne warunki posadowienia:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, okreslono geotechniczng, projektowanych obiektéw elektroenergetycznych, jako
pierwszg o prostych warunkach gruntowych. Obejmuje ona swym zakresem niewielkie obiekty
budowlane o prostych warunkach gruntowych do ktérej zalicza sie miedzy innymi wykopy do
gtebokosci 1,2 m. Realizacja prac nie wymaga wiec prowadzenia dodatkowo prac geotechnicznych i nie
jest takze wymagana ocena podtoza oraz identyfikacja warstw geotechnicznych.

8. Bilans terenu:

Nie dotyczy
9. Wyciag z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacji celu
publicznego / warunkéw zabudowy 2z zakresem ograniczern izakazéw w zabudowie

zagospodarowaniu terenu:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

10. Inne:

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) zapotrzebowaniei jako$¢ wody orazilos¢, jakosc i sposéb odprowadzania Sciekdw — nie wystepuje,
b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych - nie wystepuje,
c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw - nie wystepuje,

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujace,
pola elektromagnetyczne i inne zaktécenia — nie wystepuja,

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe — nie wystepuje,

f) prace realizowane beda wytgcznie na dziatkach wskazanych na stronie tytutowej dokumentacji
projektowej.

g) przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko naturalne oraz
higiene i zdrowie dla uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz dla jego otoczenia.

h). prowadzone prace nie majg wptywu na eksploatacje gbrniczg na dziatke / teren zamierzenia
budowlanego a prowadzone prace znajdujg sie poza granicami terendw gérniczych;

i) inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznosci. Nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas (nie



przewiduje sie przekroczenia poziomu hatasu okreslonego dla terenéw zabudowy zwigzanej ze statym
lub czasowym przebywaniem dzieci i mtodziezy), wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania
oraz zanieczyszczenia zasobow naturalnych. Nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego.

11. Ochrona konserwatorska:

Zgodnie z danymi Panstwowego Instytutu Geologicznego w obrebie projektowanej inwestycji
nie znajduja sie ztoza, obszary i tereny gornicze. Teren, na ktédrym projektowany jest obiekt nie jest
wpisany do rejestru zabytkdw, nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

12. Obszar oddziatywania obiektu:

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, stwierdza sie, iz nie wystepuje oddziatywanie dla obiektéw budowlanych istniejgcych
oraz nie wptywa a ograniczenia w przypadku projektowanych nowych obiektéw budowalnych w
przysztosci. Budowa sieci el-en. nN. — 0,4kV ogranicza sie jedynie do wskazanych dziatek na stronie
tytutowej dokumentacji projektowe;j.

Zgodnie z Art. 12 Warunkéw Technicznych ograniczenia odlegtosciowe dotycza budynkdéw.
Projektowany obiekt nie jest budynkiem a wiec ograniczenia go nie dotyczg.

13. Uwagi koricowe.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy ustanowic kierownika budowy (lub kierownika
robot) branzy elektrycznej, zgodnie z postawionymi wymogami przez PGE Dystrybucja S.A., ktéry
odpowiedzialny bedzie za wtasciwe wykonanie i koordynacje prac. Kierujgcy pracami przy montazu
urzadzen powinien zwracaé szczegdlng uwage na przestrzeganie zasad BHP przez wszystkich
pracownikéw oraz stosowac zapisy zawarte w instrukcjach PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace sieciowe winne by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym przez
pracownikéw firmy zewnetrznej bgdz w technologii prac pod napieciem przez pracownikéw PGE
Dystrybucja S.A. Monterzy prowadzacy prace powinni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne z zakresu
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych i by¢ nadzorowani przez pracownika posiadajgcego
analogiczne $wiadectwo w zakresie dozoru pod kierownictwem kierownika budowy / kierownika
budowy. Wszelkie objete tym punktem roboty budowlane powinny by¢ uzgodnione z wifascicielem
urzadzen el-en. i przez niego dopuszczone do realizacji.

Catosc¢ robdt nalezy wykonaé solidnie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami
branzowymi;

Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie / firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia w zakresie
objetym niniejszym projektem. Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegdlnych robét;

Po wybudowaniu projektowanych urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ préoby i pomiary odbiorcze;
Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i osprzetu przekazaé
Inwestorowi;

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcié sie z zapytaniem
do projektanta lub / i do dostawcy okreslonego systemu / materiatéw;

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania niniejszego projektu rozwigza¢ nalezy przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego;



Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone w ramach nadzoru
autorskiego;

Materiaty majgce wptyw nakoncowg estetyke obiektu winny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zmiany materiatdw w zaleznosci od mozliwosci  Inwestora
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Inwestora;

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii wykonania poszczegélnych robdt oraz wymagan
producentéw poszczegdlnych materiatéw badz systemow;

Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie winno by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, normami dla wykonania i odbioru robét budowlanych;

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane ielementy konstrukcyjne powinny byé
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadaé¢ obowigzujgcym
normom iprzepisom, posiada¢é wymagane atesty icertyfikaty w tym atest dopuszczenia
do eksploatacji wydany przez wfasciwe organy panstwowe upowaznione do wydawania takiego
Swiadectwa oraz nie mogg stanowic¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow;

Prace budowlane wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang;

Prace budowlane wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz z niniejszg dokumentacjg techniczng z uwzglednieniem
zasad BHP i ppoz.;

Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomic gestora sieci celem protokdlarnego przekazania
placu budowy — terenu budowy;

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegélnych warstw
konstrukcyjnych;

Miejsca prowadzenia robdt winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane a pracownicy przed
przystgpieniem do robdét powinni byé przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP
i wyposazenia w odziez ochronng;

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
dla realizowanej inwestycji;

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja powykonawcza przez
uprawnionego geodete, ktdrg nalezy wprowadzi¢ do zasobu PODGIK;

Niniejszy projekt zawiera elementy projektu niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania;

PROJEKTANT:

mgr inz. Michat Jaworski

upr. do projektowania bez ograniczen nr LOD/1692/PWOE/12
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Imie i nazwisko, nr upraw. budowlanych do projektowania (pieczatka i podpis)
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