Szczegot bariery o wymiarach 2,0 x 1,10m - w ciggu obrzezy betonowych na rampie
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LEGENDA:
1. Stupek z profilu 50x50

2. Ptaskownik 5,5x4x0,5 cm + wkret @ 8 lub Sruba M8 + podktadka @ 8 na wylot -

stal ocynkowana ognhiowo - wybér mocowania do uzgodnienia z Inwestorem
3. Balustrada - rama z profilu
4. Porecz dla niepetnosprawych

Spoiny nalezy wykonac¢ jako:

- pachwinowe dwustronne o gr. a= 0,5 g cienszego elementu

- pachwinowe jednostronne o gr. a= 0,7g cienszego elementu

- spoiny czotowe o grubos$ci cienszego sposréd spawanych elementéw

- spoiny wykona¢ na calej dtugosci ztacza

-Balustrada, stupki oraz pozostate elementy -ocynkowane ogniowo wg PN-EN ISO

- Stal S235JR grubos¢ min. 3 mm cato$¢é malowana proszkowo kolorem RAL 7016

- Stupki bariery zabetonowane betonem C 25/30 MPa o wymiarach 0,80x0,30x0,30

- Podstawa stupa z blachy gr. 8 mm o wymiarach 14x10 cm montowana do fundam
5 x kotwa chemiczna pret gwintowany M 10 ze stali nierdzewnej

- doktadne wymiary oraz katy balustrady nalezy pomierzy¢ po ustawieniu obrzezy
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- w ciagu obrzezy wystepuja inne wymiary i katy balustrad - szerokosci w osiach stupka zgodnie z PSW
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Jednostka projektowa:

Jacek Mamrot
ul. Zrddlana 5; 97-330 Sulejow
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DROGOWA
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PT
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